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YANMAR

Peso operativo 8 705 kg (orugas de goma)

4TNV98CT-VBV2 con filtro de particulas diésel (DPF)
Potencia neta 48.0 kW/65.3 HP a 1800 min"
Fuerza de arranque (brazo corto) 39.6/35.9 kN

Fuerza de arranque (cazo) 61.3 kN




MEJORARTU
RENDIMIENTO



COMPACIDAD

Disefiada con el objetivo de ofrecer un rendimiento
excepcional en las condiciones mas adversas, la SV86-7
combina las dimensiones mas compactas y la mejor
estabilidad dentro de la categoria de las excavadoras

de 8 toneladas. Con solo 2.290 mm de anchura, esta
excavadora de 8,6 toneladas ofrece una capacidad de
elevacion excelente que supera incluso la de las maquinas
convencionales con voladizo; se trata de la comparfera
perfecta para incontables aplicaciones exigentes.

MOTOR DE ULTIMA GENERACION

Gracias a su motor diésel Yanmar turboalimentado de
cuatro cilindros que ofrece una eficacia demostrada, la
SV86-7 es eficiente en cuanto al consumo de combustible,
respetuosa con el medio ambiente y cumple totalmente con
la legislacion sobre emisiones Fase V de la UE (con EGR
refrigerado y sistema DPF de serie). La inyeccion directa

y la tecnologia common rail contribuyen a maximizar el
rendimiento del motor.

HIDRAULICA AVANZADA

La SV86-7 cuenta con el vanguardista sistema hidraulico
ViPPS2i de Yanmar, el cual ha sido disefiado para asignar
de forma inteligente el caudal de la bomba hidraulica.

Este innovador sistema garantiza una combinacion éptima
de velocidad, potencia y estabilidad. Podras conseguir una
mayor eficiencia en el trabajo con un funcionamiento sin
interrupciones, que ofrece ciclos de trabajo mas fluidos
incluso durante los desplazamientos.

FUNCIONAMIENTO SENCILLO

Las palancas, interruptores y pedales resultan intuitivos

y ergondmicos; ademas, permiten a los operadores
maniobrar con precisiéon y manejar la maquina de una
forma Unica.

La intuitiva pantalla en color de 7” hace que el ajuste de la
configuracion y el seguimiento de los datos de la maquina
resulten tareas muy sencillas.

EXCAVADORA MEDIANA (MIDI)

LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO

La seguridad ha sido primordial durante la creacion de

la SV86-7, de acuerdo con el compromiso de Yanmar de
priorizar la seguridad en todos sus modelos. Al contar con
las certificaciones ROPS, TOPS de Nivel | y FOPS de Nivel
Il tanto en el techo de la cabina como en el bastidor, esta
maquina garantiza unas medidas de seguridad de primer
nivel. Entre las caracteristicas de seguridad de serie se
incluyen una alarma de desplazamiento desconectable, un
cinturén de seguridad naranja muy visible y unos eficaces
focos de trabajo LED. Asimismo, para ofrecer aun mas
seguridad, cuenta con camara de marcha atras y de visiéon
lateral de serie. Es posible ir un paso mas alla en cuanto

a seguridad gracias a diferentes opciones: baliza giratoria
LED ambar, un completo sistema de camaras de 270°,...

CABINA ESPACIOSA Y COMODA

Un elemento clave que caracteriza el maximo confort

del operador y la productividad en la obra de la SV86-7
es la cabina mas amplia de su clase, con grandes
superficies acristaladas, excelente visibilidad panoramica
y muchas otras caracteristicas que garantizan un entorno
de trabajo comodo.

MINIMIZACION DE LOS COSTES DE EXPLOTACION

La SV86-7 combina a la perfeccion productividad

y compacidad, y sorprende por su bajo consumo

de combustible, por su larga vida Util, y por su facil
mantenimiento. Todo ello contribuye a unos costes

de explotacién totales extremadamente favorables.
Para mejorar la eficacia operativa y la rentabilidad,

la maquina esta equipada con funciones de serie como
el ralenti automatico y la parada automatica del motor.
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DINAMISMO A TAMANO

La SV86-7 es el fruto de una union perfecta entre tecnologia
de dltima generacion e innovacion de disefio Unico; ofrece

la comodidad para el operador de una excavadora mucho
mayor con las ventajas en cuanto a ahorro de espacio de una
maquina compacta. La SV86-7 es una combinacién excepcional
de rendimiento, versatilidad, comodidad y fiabilidad, disefiada
pensando en el operador.

ESTABILIDAD SOBRESALIENTE

Experimenta la joya de la corona con la SV86-7: el sistema
exclusivo VICTAS® de Yanmar. Su banda de rodadura optimizada

y sus orugas asimétricas sitlan a esta maquina a la vanguardia
de la innovacion en materia de estabilidad. El sistema Unico
VICTAS®, una solucion pionera en el mercado, mitiga eficazmente
la deformacion de las orugas, minimiza las vibraciones y garantiza
un desplazamiento mas silencioso, ofreciendo un rendimiento

sin parangon.

Ademas de la tecnologia VICTAS®, un contrapeso grande y una
excelente distribucion del peso, asi como un centro de gravedad
bajo, garantizan una estabilidad mucho mayor que las de las
maquinas convencionales de la misma categoria de peso, por no
hablar de su increible capacidad de elevacion.



EXCAVADORA MEDIANA (MIDI)

RENDIMIENTO EXCEPCIONAL

La amplia experiencia de Yanmar en la fabricacién de maquinaria
compacta permite que la SV86-7 logre un rendimiento
extraordinario, a la par que minimiza su huella medioambiental.
Este robusto modelo combina a la perfeccion potencia,
adaptabilidad y precisién, proporcionando la versatilidad esencial
necesaria para optimizar la productividad en el lugar de trabajo.
Cuenta con una serie de caracteristicas de serie, como la posicién
flotante para la cuchilla o el limitador de presion para el circuito
del martillo, junto con funcionalidades opcionales como el 3¢
circuito hidraulico adicional y los conductos para el Powertilt.
Esta maquina ofrece una flexibilidad sin igual. Sus capacidades
no se ven mermadas por el terreno, las condiciones o las tareas
especificas, ya se trate de movimiento de tierras, jardineria,
paisajismo, demolicion o construccion de carreteras.

GRANDES FUNCIONES, FORMATO MEDIANO

Con una fuerza de arranque de 61,3 kN (cazo) y 39,6 kN

(brazo articulado), la SV86-7 supera constantemente las
expectativas de una excavadora de 8 toneladas con voladizo corto.
Dado que ofrece una increible potencia de motor de 48 kW, lo que
se traduce en altas velocidades de trabajo y movimientos potentes
y, al mismo tiempo, en emisiones de ruido ultrabajas, este
modelo resulta una eleccion perfecta cuando se trata de proyectos
exigentes de todo tipo, especialmente en dreas residenciales

o con limitaciones de espacio.

EFFICIENT SISTEMA HIDRAULICO VIPPS2I

La SV86-7 alcanza la maxima productividad y eficacia gracias

al sistema hidraulico ViPPS2i® desarrollado por Yanmar.

Este sistema progresivo de doble circuito con deteccion de carga
ya ha demostrado su eficacia en muchos otros modelos de Yanmar,
en todas las dreas de aplicacién. La bomba de pistones axiales

de caudal variable, una bomba de engranajes y la valvula

de control principal central distribuyen el aceite hidraulico

de forma que siempre sea posible realizar movimientos suaves

y coordinados. Esto implica mas comodidad de manejo,

mas seguridad y mas eficiencia.

Estas ventajas permiten realizar movimientos combinados F L E XI B L E

y simultdneos por parte de varios componentes de manera mas '

rdpida y uniforme .

Ademas, gracias a su motor diésel Yanmar de 4 cilindros P R E c ISA Y

econdmico, fiable y potente, se consigue crear un equipo sin rival

que estd a la altura de cualquier tarea. P 0 L I VAL E N T E

La SV86-7 esta equipada con dos circuitos hidrdulicos auxiliares
de serie, y se puede mejorar opcionalmente con un tercer circuito
hidraulico auxiliar. El control proporcional (a través del joystick)
permite ajustar continuamente el caudal. La posibilidad de ajustar
y guardar desde la pantalla el caudal de aceite de hasta

5 accesorios permite al operador adaptar facilmente la mdquina
a la aplicacion y los requisitos de cada implemento.

Esto garantiza una flexibilidad optima y una rdpida adaptabilidad
a las condiciones existentes.
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REDEFINIENDO LAS
EXPECTATIVAS

Las tecnologias mas avanzadas, ademas de la combinacion de

un rendimiento impresionante y una precision 6ptima, contribuyen
a que se superen todas las expectativas una y otra vez.

Su adaptabilidad, versatilidad y orientacién al usuario la convierten
en la compafera ideal en las obras.

MOTOR DE ULTIMA GENERACION

La SV86-7 esta equipada con un motor de Fase V 4TNV98CT,
disefiado para minimizar su impacto medioambiental, una razén
por la que Yanmar es mundialmente conocida. Con una cilindrada
de 3.318 cm’, el motor de cuatro cilindros ofrece 283 Nm de par a
1.365 rpm y una potencia maxima de 48,0 kW. Esto se traduce en
un vehiculo potente con bajas emisiones de didxido de carbono que
cumple la normativa sobre emisiones con recirculacion refrigerada
de los gases de escape (EGR) y un filtro de particulas diésel (DPF)
como equipamiento de serie, es decir, emisiones reducidas de
oxido nitroso (NOX) y particulas (PM). Un exclusivo sistema de
regeneracion evita las obstrucciones, asi como los tiempos de
inactividad debidos a trabajos de limpieza innecesarios.

EMISIONES MINIMAS, MAXIMO RENDIMIENTO

La unidad de control electrénico (ECU) regula de manera inteligente
la velocidad en funcién de la demanda, optimizando asi la carga
del motor. Esta gestion minuciosa significa que se logra una

mayor productividad con un menor consumo de combustible. La
tecnologia del Modo ECO de Yanmar esta disefiada especificamente
para funcionamientos con poca fuerza y a baja velocidad, regula el
régimen del motor, reduciendo asi los gastos operativos. Asimismo,
la tecnologia de ralenti automatico entra en accion cuando las
palancas de control no se tocan durante mas de 4 segundos, de
forma que los consumo de combustible disminuye. Ademas, la
funcion de parada automdtica del motor apaga el motor diésel tras
un periodo de inactividad preestablecido, un ajuste personalizable
por el operador. Esta funcion proactiva reduce significativamente
tanto el consumo de combustible como el desgaste del motor, lo
que refleja un compromiso con la eficiencia y la longevidad.

Para las tareas mas duras y las velocidades de trabajo mas
rapidas, se puede seleccionar el modo PWR (Potencia) con solo
pulsar un botoén.

ESTABLECIENDO NUEVOS ESTANDARES

Después de realizar una prueba* con 4 mdquinas de la
competencia dentro de la misma categoria, la de Yanmar logré
excavar hasta un 33% mas de volumen en 10 minutos. La mejor
maquina competidora estaba un 6% por detras de nosotros.

A la hora de demostrar su respeto por el medio ambiente, el
consumo de combustible por m* de tierra excavada por la SV86-7
durante esta tarea fue hasta un 25% inferior al de las cuatro
competidoras de renombre.

*Ensayo realizado con cazos de 600 mm de anchura, en el mismo suelo (grava),
emplazamiento y condiciones meteoroldgicas, con 3 operadores diferentes en cada
excavadora cavando una zanja de 0,8 m de profundidad durante 10 min.



EXCAVADORA MEDIANA (MIDI)

ROBUSTAY FIABLE

El nuevo y galardonado disefio rezuma fiabilidad, compacidad y
progresividad, y pone de relieve la robustez, resistencia y fiabilidad
de la SV86-7. La mdaquina ha sido disefiada para realizar los
trabajos mas exigentes, incluso en las condiciones mas duras y en
los terrenos mas dificiles.

El disefio del chasis inferior y los pesados capds de acero protegen
eficazmente el chasis contra los dafios habituales, lo que a su vez
evita tiempos de inactividad innecesarios.

Sus placas laterales moldeadas detienen la acumulacion de tierra 'y
reducen el desgaste en el interior de las orugas.

Los cilindros de la cuchilla y de la pluma también estan protegidos
mediante placas de acero. Su tratamiento de cataforesis evita la
corrosion de la pintura.

Las latiguillos vienen protegidos de serie por cubiertas resistentes
a la abrasién, y su tendido en la parte superior de la pluma
proporciona una proteccion adicional contra los dafos.
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NUEVA CABINA: AMPLIA,
LUMINOSAY COMODA

La cabina de la SV86-7 se ha desarrollado meticulosamente para
satisfacer las necesidades del operador. Su disefio ergonémico
ofrece un espacio de trabajo cémodo y organizado de forma
intuitiva, optimizando la productividad durante las largas jornadas
en la obra. La excepcional visibilidad panoramica y los cuidadosos
elementos de disefio garantizan un entorno de trabajo sin fatiga,
dando prioridad tanto a la comodidad como a la seguridad,

para lograr la maxima eficiencia operativa.

GENEROSA

Con su impresionante espacio para las piernas, su amplia
entrada y su amplia superficie acristalada, la cabina de la SV86-7
no solo aparenta ser espaciosa y como, sino que lo es realmente.
Es perfecta para largas jornadas de trabajo en la maquina,

pero también ideal para entrar y salir con frecuencia.

La SV86-7 facilita la labor del operador, sin importar cudl sea
esta, todos los dias.

ASIENTO CON SUSPENSION NEUMATICA

El amplio asiento, equipado de serie con suspensién neumatica y
reposacabezas, es totalmente regulable. Esto permite al operador
colocarse en la posicion de trabajo correcta, a la vez minimiza los
impactos y las vibraciones.

AIRE ACONDICIONADO AUTOMATICO

El sistema de aire acondicionado automatico de la SV86-7
garantiza temperaturas de trabajo agradables en cualquier

condicion meteorolégica. Las numerosas salidas de aire,
distribuidas de forma optima por toda la cabina, garantizan una
temperatura uniforme de la cabeza a los pies. La funcién de
desempanado convierte un parabrisas empafado en un parabrisas
transparente en un abrir y cerrar de ojos.

MODERNA Y COMODA

La cabina mas amplia (y espaciosa) de su categoria es una
caracteristica clave para maximizar la comodidad del operador
y la productividad de la SV86-7.

Con grandes superficies acristaladas, excelente visibilidad
panoramica, mandos claramente dispuestos y un cémodo asiento
con suspension neumatica, el operador puede salir y relajarse tras
una larga jornada de trabajo.

El sistema de aire acondicionado automdtico de serie, con
numerosas salidas de aire dispuestas de forma 6ptima, sirve
esencialmente para garantizar una experiencia climdtica
confortable y acogedora en el interior de la cabina.

+ Amplias superficies acristaladas

+ Parabrisas con apertura completa

+ Cinemdtica del parabrisas de marcha suave

+ Tomas de USB y 12V

+ Radio apta para MP3 con conexion USB (opcional)
+ Espacio portaobjetos y portabotellas

+ Filtro de aire acondicionado

+ Luz de techo automatica



EXCAVADORA MEDIANA (MIDI)

EXCELENTE FACILIDAD DE USO

MEJOR CONTROL, MAYOR VISIBILIDAD

La SV86-7 viene de serie con una pantalla en color de 7 pulgadas
de alta resolucion, que ofrece visibilidad en tiempo real del estado
de la mdquina, asi como imagenes de las cdmaras opcionales.

Esta pantalla de facil lectura actda como centro de control y esta
perfectamente integrada en la consola derecha. Su excepcional
visibilidad garantiza un funcionamiento 6ptimo incluso a plena

luz del sol o en condiciones de poca luz, lo que permite a los
operadores ajustar parametros sin esfuerzo, como los caudales de
los accesorios hidrdulicos. Los datos esenciales, como el nivel de
combustible, las temperaturas del aceite/refrigerante del motor y los
intervalos de mantenimiento, estan disponibles en todo momento
en la pantalla, mientras que la informacion detallada sobre el
funcionamiento de la maquina se puede consultar comodamente a
través del mend. Ademas, el sistema alerta inmediatamente a los
operadores de cualquier problema, desde niveles bajos de la bateria
hasta una presion de aceite anormal o un filtro de aire obstruido, lo
que garantiza una atencién inmediata frente a los posibles fallos.

ERGONOMIA SOBRESALIENTE

La posicion idénea de los joysticks, los reposabrazos ajustables y
la disposicion clara de los interruptores hacen que el manejo de la
maquina sea facil y no produzca fatiga.

Las funciones que se necesitan con mas frecuencia pueden
manejarse de forma rdpida y sencilla a través del teclado, que
cuenta con una disposicion optima.

Los pedales y palancas grandes y faciles de manejar garantizan
que la postura del operador sea siempre relajada y saludable,
incluso al mover la maquina.

La transmision automdtica de dos velocidades, que mantiene
automaticamente la mdquina en primera marcha cuando se circula
cuesta arriba, aumenta atn mas el confort de conduccion.

+ Pantalla a color de 7"

+ Mend de navegacion claro y sencillo

+ Dial multifuncion para un manejo sencillo del menu
+ Teclado despejado para funciones estandar

+ Visibilidad 6ptima, incluso a la derecha

+ Pedales ergonomicos

+ Cdmara trasera y lateral derecha de serie
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SEGURIDAD EN LA OBRA
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PROTECCION COMPLETA

La cabina ha sido disefiada para maximizar la comodidad y
la seguridad del operador. La cabina estable y conforme a la
normativa ROPS ofrece una proteccién UGnica contra vuelcos.
También cumple la norma FOPS Il, es decir, estructura de
proteccion contra la caida de objetos.

VISIBILIDAD GPTIMA DURANTE TRABAJOS
DE CARGA

Gracias al amplio techo solar, el operador tiene la mejor visibilidad
posible del accesorio durante los trabajos de carga o demolicion.

+ Palanca de seguridad para acceder al habitaculo

+ Cinturén de seguridad naranja con retractor

+ Interruptor de contacto del asiento opcional con baliza
giratoria verde

+ Numerosos asideros bien situados, también en la cabina

+ Puntos de elevacion para el transporte

+ Martillo de evacuacién

+ Peldafos estables y antideslizantes

Yanmar esta comprometida con la maxima seguridad del operador,
asi como de todas las personas que trabajen con la mdquina o

en ella. Por esa razon, la SV86-7 estd equipada con mdultiples
funciones orientadas a maximizar su seguridad.

VISIBILIDAD GPTIMA DE 360°

Las grandes superficies acristaladas en todo el perimetro, las
camaras laterales y traseras, ademds de un sistema opcional

de cdmaras de vision envolvente, proporcionan al operador una
excelente vision de 360° para un trabajo seguro y eficiente.

El capé de perfil bajo también proporciona al operador una visién
optima hacia la derecha. Esto proporciona una visibilidad directa
de la zona de trabajo incluso cuando la pluma esta orientada hacia
la derecha, juna auténtica ventaja de seguridad!

Disponer de una visibilidad excelente no sélo garantiza la
seguridad en la obra, sino que también reduce el riesgo de dafos
accidentales, especialmente en zonas estrechas o en obras con
mucho trafico.

ILUMINACION OPTIMA

Gracias a los tres focos de trabajo LED de serie (en el interior de la
pluma y en la parte delantera de la cabina), tendras garantizadas
unas condiciones de trabajo eficaces incluso de noche. La
tecnologia LED garantiza un consumo energético minimo y una
vida atil mas larga. Es posible mejorar la visibilidad adn mas con
un foco LED adicional opcional en la parte trasera de la cabina.
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MANTENIMIENTO SENCILLO

Y EFECTIVO

ACCESO FACIL

Gracias a las amplias aperturas de los capés lateral y trasero, el acceso resulta sencillo
a la hora de realizar el mantenimiento diario. Los componentes mas importantes del
motor son facilmente accesibles, asi como los filtros hidraulicos y de aire. El capo
superior del lado derecho da acceso al depésito de combustible, a la bomba de repostaje
y a los puntos de rellenado de liquido hidrdulico.

Al abrir el lateral derecho por completo se consigue acceder directamente a la valvula de
control principal, a la bateria, al separador de agua, al radiador, y al filtro de aire.

MANTENIMIENTO SENCILLO

Hemos dedicado la misma atencion tanto a simplificar las rutinas de mantenimiento
diario como a mejorar la durabilidad de las piezas, lo que se traduce en una reduccién
de las tareas de mantenimiento y una prolongacién de la vida util de cada componente.
Las zonas del radiador y la bateria son facilmente accesibles desde el suelo a través de
una gran trampilla, lo que facilita una limpieza sin esfuerzo.

1
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Carga de vuelco, carga Car

A ga de vuelco, carga

nominal sobre parte nominal sobre lateral 90°
delantera

A : Voladizo desde centro B : Altura de punto de suspension (m)
de rotacién (m)

Brazo corto

Parte inferior de la cuchilla Parte superior de la cuchilla

A Max. 5m 4m 3m Max. 5m 4m 3m
B =10 i =10 i =0 g
5m 1890 1960 1890 1910

4m 1330 1880 1410 1580 1890 1910
3m 1140 1870 1370 1950 2050 2200
2m 1060 1900 1330 2130 1830 2630
1m 1030 1930 1290 2280 1720 2980
0Om 1060 1940 1250 2340 1670 3070
-1m 1160 1940 1250 2170 1670 2930

-2m 1430 1860 1690 2380
Brazo largo
Parte inferior de la cuchilla Parte superior de la cuchilla
A Max. 5m 4m 3m Max. 5m 4m 3m
B S0 & =0 & =0 &

5m 1560 1660

4m 1240 1610 1430 1580

3m 1060 1620 1420 1700 1920 1890
2m 980 1630 1340 1890 1890 2330
1m 950 1680 1300 2120 1720 2720
0Om 970 1720 1220 2200 1630 2910
-1 m 1060 1750 1210 2150 1610 2850
2m 1240 1730 1240 1770 1620 2500

[ Los datos de esta tabla representan la capacidad de elevacién de acuerdo con la ISO 10567. No incluyen el peso de la cuchara y
corresponden al 75 % de la carga de basculacion estatica maxima del 87 % de la capacidad de elevacién hidrdulica. ]

12



A
A

B
C
D
E
F
G

cCHnwImO VO

EXCAVADORA MEDIANA (MIDI)

DIMENSIONES

o

Longitud total

Longitud total con cuchilla en parte trasera
Altura total

Anchura total

Longitud de oruga sobre el suelo

Longitud del chasis

Via

Anchura de las orugas

Profundidad de excavacién maxima - cuchilla levantada
Profundidad de excavacion maxima - cuchilla bajada

Alcance de excavaciéon maximo sobre suelo
Alcance de excavacién maximo

Pared vertical max.

Altura de descarga maxima

Altura de corte maxima

Brazo corto/*Brazo largo.

6 380/*6 420 mm
6 890/6 940 mm
2 650 mm
2290 mm
2290 mm
2870 mm
1890 mm
450 mm

Anchura total de la cuchilla
Altura total de la cuchilla
Distancia de la cuchilla

Profundidad max. bajada desde el suelo
Distancia al suelo min.
Distancia al suelo min. bajo el contrapeso

H
|
J
K Altura de elevacion max. sobre el suelo
L
M
N

4100/*4 450 mm
4 390/*4 730 mm
6800/*7 130 mm
6 960/*7 280 mm
3 700/*4 000 mm
4 720/*4 920 mm
6 830/*7 030 mm

V  Voladizo de la base de la pluma a la izda.
W  Voladizo de la base de la pluma a la dcha.

X Longitud del brazo
Y Radio de giro delantero

Z Radio de giro delantero con voladizo de la pluma

AA Radio de giro trasero

AA’ Radio de giro trasero con contrapeso adicional

2290 mm
450 mm
1990 mm
460 mm
480 mm
370 mm
665 mm

60°
60°
1650/*2 000 mm
2500/*2 510 mm
1790/*1 795 mm
1185 mm
1265 mm

13
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DATOS TECNICOS
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[ PESO +/- 2% (NORMA DE LA UE) ]

Con orugas de goma
Con orugas de acero (+20 kg)

[MOTOR ]

Tipo
Normativa
Combustible
Potencia neta
Potencia bruta

Desplazamiento
Par maximo
Refrigeracion
Starter

Bateria

Alternador

[ SISTEMA HIDRAULICO ]

Peso de transporte Peso operativo Presion al suelo

0.387 kg/cm?
0.390 kg/cm?

8 630 kg
8 650 kg

8 705 kg
8725 kg

4TNVO8CT-VBV2

CE MMNC FASE V

Diésel

48.0 kW/65.3 HP a 1800 min-'

50.0 kW/68.0 HP a 1800 min™'

33181

283-308 N-m

Refrigeracién por agua

12V - 3kW

12V - 100Ah (para 20 horas)

Presién maxima 275 bares
1 Bomba de pistén con caudal variable 118.1 I/min
1 Bomba de pistén con caudal variable 118.1 I/min
1 Bomba de engranajes para linea piloto 18 I/min

[ RENDIMIENTO |

Velocidad de desplazamiento con orugas de goma (baja / alta)
Velocidad de desplazamiento con orugas de acero (baja / alta)
Velocidad de giro
Fuerza de excavacion (brazo corto/largo)
Fuerza de excavacion (cazo)

Fuerza de traccion

Graduabilidad

Presién acustica (2000/14/CE y 2005/88/CE)

[CHASIS ]

Numero de rodillos superiores 1

12V - 80A

[ LINEAS AUXILIARES ]

“ Datos teéricos a 1.800 rpm A

Presion Caudal de aceite El caudal
1 0 - 245 bares 65 - 100 I/min de aceite
2 0 - 245 bares 50 - 70 I/min baja al subir
3 0 - 245 bares 50 - 60 I/min la presion.

2.5/4.8 km/h

2.3 /4.5 km/h

9.0 min+

39.6/35.9 kN

61.3kN

62.0kN

25°

Numero de rodillos inferiores 5

Sistema tensor de orugas Cilindro de engrase

[ FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO ]

LwA:96 dBA ; LpA:70 dBA .

[ CAPACIDADES 1

Deposito de combustible
Refrigerante B
Aceite de motor

Circuito hidraulico (incluyendo depésito hid

Depésito hidraulico

[ Cambio de aceite del motor y filtro: 500 horas ] [ Cambio de aceite de combustible: 500 horas ] [ Cambio de filtro del aceite hidraulico:
500 horas] [ Cambio del aceite hidrdulico: 1 000 horas ] [ Cambio de liquido refrigerante: 2 000 horas ] [ Limpieza del filtro de particulas:

3000 horas ] [ Cambio del filtro de particulas: 9 000 horas ]



EXCAVADORA MEDIANA (MIDI)

EQUIPAMIENTO

[ EQUIPAMIENTO DE SERIE 1
RENDIMIENTO

Motor diésel Fase V UE - Filtro de particulas diésel (DPF) | Inyeccién directa | Sistema Common rail | Sistema de control eléctrico EGR | Unidad
de control del motor (ECU) | Separador de agua | Modos Potencia (Power) y Eco | Ralenti automatico y parada automatica del motor | Sistema
hidraulico ViPPS2i (sistema de bomba progresiva de 2 etapas) | 2 circuitos hidraulicos adicionales con control proporcional - Caudal ajustable
en la pantalla | 5 ranuras de almacenamiento para accesorios | Control electrénico de las bombas hidrdulicas | Transmisién automatica de 2
velocidades | Indicador externo de aceite hidraulico | Posicion flotante de la cuchilla | Contrapeso adicional.

CONFORT DEL OPERADOR

Pantalla a color de 7" | Cabina montada sobre silent blocks viscoeldsticos | Aire acondicionado automatico | Asiento reclinable ajustable
con tapiceria de tela, suspension neumdtica y reposacabezas | Reposamufiecas ajustable | Reposapiés | Pedales de desplazamiento anchos
| Parabrisas con 2 secciones totalmente extensibles | Compartimento frontal superior transparente | Parasol | Limpiaparabrisas | Sistema
lavaparabrisas | Luz de techo automdtica | Tomas de USB y 12V | Compartimentos portaobjetos | Compartimento para teléfono movil |
Sujetavasos.

SEGURIDAD Y DURABILIDAD

Barandillas | Palanca de seguridad | Cinturén de seguridad con retractor | Martillo de evacuacién | Puntos de enganche | Cdmara lateral y
trasera | Claxon | Alarma de desplazamiento desactivable | 1 Foco LED integrado en la pluma | 2 Focos LED en la parte frontal de la cabina|
Orugas asimétricas VICTAS | Latiguillo de alimentacion del cilindro de la cuchilla de dos piezas| Valvulas de seguridad para operaciones de
elevacion y aviso de sobrecarga | Proteccion FOPS 2 (superior).

INFORMACION VARIADA

Bomba de repostaje con apagado automatico | Indicador de combustible | Proteccién de los cilindros de la cuchilla y la pluma | Proteccion
de los latiguillos con cubierta resistente a la abrasion | Piezas de acero tratadas por cataforesis | Capds con cerradura | Caja de herramientas |
Kit de herramientas | Pistola de engrase.

[ EQUIPAMIENTO OPCIONAL 1
RENDIMIENTO

Brazo largo articulado | Valvula de seguridad para el cilindro del cazo | 3* circuito hidrdulico auxiliar proporcional | Conductos para
Powertilt | Circuito para grapa | Linea de fuga de aceite | Linea de alta presién para sistema enganche rapido hidraulico | Enganche
rapido | Orugas de acero | Patines de goma atornillables para orugas de acero | Llenado de bioaceite.

CONFORT DEL OPERADOR

Tapiceria de asiento Premium | Asiento de vinilo | Radio MP3 con puertos USB.

SEGURIDAD Y DURABILIDAD

Sistema de engrase centralizado automatico | Sistema de cdmaras de 270° | SmartAssist Remote | Alarma de desplazamiento - Grito de lince
(desconectable)| 1 foco trasero LED y baliza giratoria ambar | Interruptor de desconexién de bateria | Dispositivo antirrobo con contraseda y/o
llave codificada | Proteccion FOPS 2 (frontal).

INFORMACION VARIADA

Acabado de pintura personalizada.

[ACCESORIOS 1

Para maximizar la versatilidad de tu excavadora midi, ofrecemos una gama de accesorio montados en fabrica. La gama incluye enganches
rdpidos mecdnicos e hidrdulicos seleccionados, Powertilt, cazos para retroexcavadoras, cazos para limpieza de zanjas, dientes ripper
y trituradoras.

15



YANMAR

{

Yanmar Compact Equipment EMEA ES_SV86-7_0426

Of-A0]
I I

www.yanmar.com

BUILDING
WITH YOU

Impreso en Francia. El fabricante se reserva el derecho a modificar los materiales y especificaciones sin previo aviso. Si desea obtener mas informacién, péngase en contacto con
su distribuidor local de Yanmar Compact Equipment EMEA. Este folleto digital no esta disefiado para su impresion.



